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INTRODUCCION

El presente manual de instrucciénes para el arenador modelo CB 115
construido por la CB de OGGIONO (LC) tiene el fin de un empleoc mas prac-

tico y seguro de las maquinas en cumplimiento de las leyes CEE en mate-
ria de maquinas (directiva maquinas).

Los arenadores CB estan homologados con certificacién CE/95.

El manual se compone de n. 20 paginas y de los articulos indicados en el
indice para facilitar y informar los utilizadores en la necesaria lectura y
obrar como indicado en las varias operaciénes de empleo del arenador.
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Para CB 500

CHAPITA DE RECONOCIMIENTO Y SU COLOCACION
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G [ ACH

) ‘.. —— )

L OO
Para CB &0 o| (E e @
Para CB 116 |l -l oamezefool. |
Para CB 215 t.u.'mu‘] ;m-;
Para CB 300 ..‘..,._...,.._:: 9 ,”m _;‘.;‘
ramcasoo WSS C) s

Posicion de la chapita

" | Se recomienda el uso
de las proteccidnes

indicadas en el tanque.

TRASPORTE DE LA MAQUINA EN VACIO

(fig. 3 - fig. 3/a

- fig. 3/b - fig. 3/c)

Soio para CB 24

i ParaCB 24
, Para CB 60
\ ' paraCB 115

Embrague y
j . gancho para
¥ 7 levantamiento
{ de 'a maquina

Para CB 215
Para CB 300

inserir tubo/palanca en el collar
para trasladar el arenador -~

-4 | *La CB 50O
71 | apoya sobre
D00 | tres pies y

i L-}. esta sin

© 7 | ruedas para
/":\ | trasladar

Para CB 215

Para CB 300

Para CB 500*

- 23 _



AREA DE RESPETO DE LA MAQUINA

El empleo de la maguina requiere de un area de respeto alrededor de ella al fin
de evitar que personas terceras o animales sean embestidos por el polvillo gue
se forma durante el uso del arenador.

Una indicacion predispuesta por el responsable del taller de obra o de la fabrica
advertira de no acercarse a menos de 5 metros del operador y de la maquina
como indicado en la figura (4/a - 4/b).

En caso que se obre en centros histéricos se aconseja de predisponer un ade-
cuado reparo hacia al externo para evitar que el polvillo se deposite en la calle,
sobre la via del tranvia, scbre los vehiculos estacionados etc.
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COLOCAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL ARENADOR

Antes de la colocacion del arenador:

* asegurarse que durante el trasporte la maguina no haya sufrido magulladuras que pue-

dan perjudicar su funcionamiento; en particular, verificar gue las valvulas DEFG no

estean arruinadas;

asegurarse que dichas valvulas D-E-F-G estean cerradas {con manija perpendicular a las

relativas direccidnes de pasaje dei fldido);

enlazar un tubo flexible de envio aire a la conexién A (compresor para construccion de

obras o red de distribucidon aire con capacidad minima de 600 lit./min.); -

enllenar el arenador con abrasivo seco de adecuada granulometria con el embudo/ceda-

zo de cargamiento B;

enlazar la lanza flexible L para abrasivo a la conexién C con la boquilla gue se quiere uti-

lizar;

impugnar la lanza porta-boquilla L y abrir la valvula de envio aite D de modo que se cier-

re automaticamente el hongo (31) y después poner en presion el tangue del arenador;

impugnando la lanza portainyector L abrir completamente |a valvula de regulacién del

abrasivo F hasta que se obtenga la justa mezcla aire- abrasivo; a cada regulacién de ta

valvula F hay que dejar un breve intervalo en manera de permitir a la mezcla aire-abrasi-

vo de uniformarse y de estabilizar la carga total;

= iniciar las obras de la maguina recordando las normativas de higiene y seguridad del tra-
bajo gue imponen el uso de proteccitnes y de obrar de manera que el tiro que sale de
la boguilla no cause danec ninguno, con la advertencia de tener la parte terminal de la
lanza (0 sea, la boquilla} a distancia adecuada al tipo de trabajo que se tiene que hacer.
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PARADA DE LA MAQUINA

Para parar el arenador (sea por fin trabajo o para poner abrasivo en el tangue} cerrar la vak
vula de regulacian abrasivo F (de manera que se vacie del abrasivo la lanza), cerrar la vél-
vula de regulacion aire D y abrir la vélvula de descarga G colocada en la parte superior;
para hacer marchar de nuevo el arenador se tiene que cerrar la valvula H y abrir 1a valvula

E, abrir la valvula F (regular las valvutas E y F para variar la proporcién de la mezcla aire-
abrasivo}.

PARADA DE EMERGENCIA POR AVERIA

En el caso que se quiera efectuar un paro de emergencia por una probable averia, se reco-
mienda de obrar cerrando la valvula de envio aire D con palanca roja; ta maquina se depre-
sionard automaticamente y rapidamente; averiguada y eliminada |a eventual anomalia lle-
var todas las valvulas en la posicién de cerrade y poner de nuevo en marcha la maquina
siguiendo las modalidades de puesta en marcha del punto {f).

ADVERTENCIAS PARA LA EMERGENCIA

* Se recomienda de verificar que las valvulas no presenten pérdidas de aire; .

* Se recomienda de usar los utensilios de trabajo previstos por las normativas de higiene
Y seguridad del trabajo incluida la méscara de proteccion del polvillo (como indicado en
la figura 5), y de {pag. 10) ponerse una adecuada ropa de proteccion (traje de trabajo,
delantal) sin partes gue revolateen;
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* Se recomienda de no posicignar la boquilia hacia pérsonas o animales proximos al obra-
dor; :

* Se recomienda de mantener limpia la zona del hongo eliminando residuos de arena o
otra cosa gue impedisca un cierre de 10 mismo;

* Se recomienda de colocar la maguina sobre terreno horizontal y compacto o de cualguier
modo en posicion tal que no se vuelque;

» No usar presidnes superiores a 7 bar gue pueden lesionar el tanque;

» Utilizar fuentes de aire compresa {compresores etc.) que tengan interruptor automatico
de presion;

s Utilizar la maguina en un lugar de trabajo con un buen nivel de iluminacion;

 En caso que la maguina se pare por falta de aire en la red, hay que ponerla de nuevo en
marcha como indicado en los puntos Ty g;

* No trabajar sin considerar la area de respeto indicada en el punto {d) fig. 4a-4b;

+ Evitar de emplear la maquina en locales donde hay sustancias inflamables (disolventes,
barnizes, gases inflamables etc.) o en ambientes completamente cerrados;

» Evitar de poner las manos en la hendedura de |la zona hongo/tanque en |a fase de pre-
surizacion de la maquina, sobre todo si se sacd el cetazo que tiene la funcidn de pro-
teccidén movil;

* Para revisidnes o reparaciénes dirigirse a 1a CB o a los centros autorizades CB gue utili-
zaran repuestos originales CB;

» Evitar de maltratar el tubo porta-lanza (holladura) para no lesionarle; evitar de exporlo
continuamente al sol que pedria causarle danc envejeciendo la goma y la tela de los
estratos externos.

MANUTENCION ORDINARIA

Efectuar regularmente las operaciénes de manutencidon de 1a maguina gue consisten en
pocas vy simples inspeccidones:

= Verificar que el tanque no estea magullade o lesionado;

» Verificar que las v&lvulas no tengan bavas ¢ incrustaciones de residuos;

+ Mantener limpias las conexidénes;

» Verificar el correcto funcionamiento del manametro y la indicacion de una presion iden-
tica a la del compresor (o fuente) que se utitiza;

* Limpiar periodicamente ef externo con un soplo de aire;
s Verificar que el tubo portalanza no estea lesionado ¢ demasiade desgastado.

NIVELES DE RUIDO Y PROTECCIONES INDIVIDUALES

El nivel de ruido de la maquina no es elevado o fuertemente nocivo para la salud del chra-
dor o de otros 0 de animales que se encuentren en la zona de respeto ¢ en el ambiente
circunstante la maquina;

El empleo de |as protecciones individuales previstas al punto (fig. 5). 0 sea la cubierta pro-
tectora, los paraojos, los guantes, la méascara aireada con casco, permiten al cbrador de
trabajar sin peligro para su salud.

La zona de respeio alrededor de la maguina baja el nivel del ruido a valores mas que acep-
tables para las personas que se encuentren en la zona de respeto y, también, hace caer
rapidamente el polvillo en la zona de respeto misma (ver fig. 4/a-4/b).
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CB 115 MANDO MANUAL

Modelo:
CB 115
Presitn
méxima
de trabajo.
8 bar
Capacidad
abrasiva:
it. 115
Altura:
cm. 130
Diametro:
cm. 90
Peso en
vACio:
Kg. 110
1 [ ¢ 0201 | Vhivuls de seguridad 26 | C 0228 | Cedazo
2 | C 0202 | Mandmetro para control 27 | ¢ 0308 | Tapa & embudo
_ _presldn contenidor abrasivo 28 | ¢ 0227 | Tornillo fle tapa
3 [ € 0203 | Conexlon 1" 3/4 29 | ¢ 0228 | Empaquetadura para tapa
41C0208 Unibna T 30 | ¢ 0229 | Empaguetadura para hongo de cierre
5 | € 0208 | Conexién 31 | C 0307 | Hongo de clerre
7 1 C 0207 | Vahvula dosificadora aire 32 | ¢ 0308 | Contenedor abrasivo
8 | € 0402 | Prolongs pera coligamiento | 33 1 ya1 | Bogullla (ver tabla boquillas)
9 | € 0208 | Curva & 45° 34 | © 0232 | Virola flja bogulla
10 | € 0210 | Conexidn 1" AP. 35 | ¢ 0233 | Tomlllo fija empufadura
12 | € 0308 | Rusds 36 | RA 10 | Porta-nyector
13 | C 0212 | Perng 37| TUd | Tube para abrasivo
14 | ¢ 0214 | Manématro control presion 38 | € 0007 | Unién a T 3/4
pare méscara 39 | ¢ 0408 | Reducci .
15 | C 0218 | Flltre ragulaclén méascara eduacion 3/4 - 1/4
: 41 | € 0407 | Tubo nylon D. 8
16 | € 0218 | Conexién R1 42 | RA& |Portagoma a enganche
17 | ¢ 0218 { Codo 1/4 rapldo @ 25
18 | € 0219 | Cuerpo répido 1/4 44 | € 0241 | Conexién alre 1"
19 | € 0408 | Chaplta 45 | ¢ 0217 | Pasamano para control
22 | C 0221 | Valvula doslficadora sbrasivo contenedor
23 |G 0222 | Unién a T 45° 46 | G 0024 | Codo 17
24 | RA 4 | Conexldn a enganche rapido 47 | ¢ 0028 | Véivula descarga aire 1°
125 i RA 13 | Conexldn tubo arena 51 ; € 0242 | Asta para trasporte
s




CB 115 MANDO A DISTANCIA

Puesta en marcha y uso arenador mande a distancia

1. Asegurarse que las vélvulas E - F estean cerradas
{con manija perpendicular a la direccidn de pasaje
del fldido).

2. Coligar un tubo flexible de carga de aire a la
conexidn rapida A

3. Enllenar el arenador de abrasivo con el emhudo de
carga B, asepurandose que tenga el cetazo.

4. Coligar el tubo flexible para abrasivo a la conexidn
rapida €.

5. Impugnar |a lanza portaboquilla y apretar la palan-
¢a del mando a distancia & de manera que se cigr-
re auiomaticamente el hongo y se ponga bajo pre-
sidn el arenador.

6. Siempre impugnando la lanza porta-boquilla ¥
tenienda apretada la palanca G abrir completa-
mente la valvula de regulacién aire E; abrir lenta-
mente la valvula de regulacion abrasivo F hasta
obtener la necesaria mezcla aire-abrasivo.
Después de cada regulacion con la valvula F espe-
rar un momenta, de manera que la mezcla aire-
abrasivo tenga el tiempo para uniformarse.

7. Para parar el arenador dejar la palanca G. Para
parar y poner de nuevo en marcha el arenador uti-

Modelo: CB 115 lizar solo |a palanca de mandcn_ a dista_ncia G. Begu—

Presic e lar las valvulas E y F solo si se quiere variar |a
resipnimasima mezcla aire-abrasivo.

de trabajo: B bar

Capacidad abrasiva: K. 115

Altura: cim. 130

Diametro: cm. 90

Peso en vacio: Kkg. 90
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RA 16
RA 16
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CD 13

Valvula entrada aire para
mando a distancia

Conexion AT - RS
Tubo nylon diam. 4
Codo juntura rapida

Valvula descargue mando
a distancia

Valvula a relé

Porta-goma 1/8 diam. 5

Tubo de coligamiento

Conexidn rapida

Juntura rapida

Tubo Drago

Grupo palanca mando a distancia
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zsqum ILUSTRATIVOPOSICIONAMENTO MAQUINA

Boquillla

Flujo arenm

(fig. 7)
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Arenador
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‘ Fuente aire {compresor etc.) |
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EMA NEUMATICO PARA ARENADORES

MOD. CB 115 A MANDO MANUAL
(fig. 8)
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N e i
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\f/ Entrada alve

(de la red}

Conexian lanza (tubo lanza}
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M = Mandmetro

V = Valvula de
seguridad

T = Fltro raductor
1/4" (a pedido)

Z = Filtro condensa 1"’
{a pedido)

D = Valvula esfera
entrada aire

O = Valvula esfera
descargue aire

F = Valvula salida aire

E = V&lvula esfera
regulacion aire




TABLA MEDIDA ACONSEJADA DE GRANULOS

MAQUINA CB 115 DIAMETRO INYECTOR

3 4 5 | e+ | 7+ | 8% | 9 | 10%

TIPO ARENA SI1/Qz | S1/Qz | S1/Qz | $1/Qz

GRANULOMETRIA |0,4/0,6|0.5/0.9|0,6/1,2|0,6/1.2]0,7/1,5[0.7/1,50,7/1.5 | 1,5/25 CERTIFICATO DI CONFORMITA N. 07.10/98
* para arenadores con capacidad superior a-24 litros ( D i c h ia ra zion e d el costr u .I.I.o re

En caso se utilizen otras granulometrias s aconséjable dirigirse a los revendedores
autarizados o al servicio técnico CB.

NOTAS VARIAS Il Costruttore C.B. SABBlATRICI S.R.L.

) RN Via della Foppa, 20
Enlazar el arenador a mando segln el esquema neumético indicado. _
" o S _ OGGIONO (Lecco) ITALY
¢ En caso se utilize la magquina ¢con mando a distancia, atenerse al esque “s .
ma de coligamiento que viene equipado con la maquina. :
* La maquina se provee de marcas CE y de control tanque.
¢ Se recomienda una buena conservacion y proteccion sea para la magui-

na sea para accesorios en dotacién (lanza, boquilla, cetazo). SABBIATR|CE - II‘IOCI. CB 115

dichiara che la seguente macchina nuova

7 \ Matricola n°

GARAN TiA Anno di costruzione 200

Todos los aparatos Cb tienen una garantia de 6 meses que
el cliente tiene a contar de la fecha de venta (factura o nota
de entrega) con la exclusion de los accesorios de servicio.

& stata costruita secondo la Direttiva Macchine della

| Comunitd Europea, & completa dei dispositivi di sicu-
Eventuales danos debidos a sobrecarga 0 a un uso improprio

de la méaquina no estan incluidos en la garantia que termina
también en caso gue la maquina venga desarmada o meno-
scabada en centros de asistencia que no sean autorizados
pro CB.

La validez de la garantia de las valvulas esta subordinada al
entrego al constructor del material defectuoso.

rezza previsti per la marcatura CE
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